
Technische Daten / Technical Data

Drehimpulsgeber Digiswitch

Der neue Drehimpulsgeber in Mini-

aturbauform bietet sich zur Einstel-

lung digitaler Werte in Geräten an.

Die Impulszahl von 16- bzw. 30-

Impulsen pro Umdrehung ergibt

eine rasche Annäherung an einen

beliebigen, auch mehrstelligen

Sollwert.

Der Schalter ist eine kostengünstige

Alternative zu elektrisch-optischen

Bitgeneratoren. Ein Impulsausgang

für beide Drehrichtungen (Rechts-

Links-Kennung) sowie eine exakte

und leicht gängige Rastung sind

Voraussetzung. Beim Drücken der

Achse ist ein zusätzlicher Impuls für

eine Set- bzw. Resetfunktion möglich.

A new miniature switch with advan-

tages in switching digital signals.

The impulse frequency of 16-, 30-

pulses per rotation is a low cost

alternative to electronic and optical

bit generators.

By pushing the shaft, it is possible to

set an additional signal. It is availa-

ble in horizontal and vertical version.
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Anschlußmaße See drawings Pining
Abmessungen See drawings Outline Dimensions

Gehäuse Thermoplastic-UL-94-V0 Housing
Kontraktträger Thermoplastic-UL-94-V0 Contact Body

Übergangswiderstand < 100 mOhm Contact Resistance
Isolierwiderstand > 100 MOhm Insulation Resistance
Kapazität < 2 pF Capacity
Durchschlagfestigkeit See drawings Resistance of phase

Betriebstemperatur -40 °C to +85 °C Operation Temp.
Lagertemperatur -55 °C to +90 °C Storage Temp.
Handlötung 3 s +300 °C Manual soldering
Wellenlötung 4 s + 260 °C Dip soldering (wave)
Reflow (nur SMD) 5 s + 260 °C Reflow soldering (SMD only)

Zwischen Achse und Gehäuse Between axis and housing
Mit O-Ring IP 65 With O-ring
Ohne O-Ring IP 50 Without O-ring

Impulsschalter / Encoder
Festkontakte CuSn 6 gal. Ni1 Au1 Fixed Contacts
Schaltkontakte CuBe gal. Ni1 Au1 Sliding Contacts
Lötanschlüsse Sn Pins

Schaltspannung Max. 5 VDC Switching Voltage
Schaltstrom Min. 1mA, max. 10 mA Switching Current
Prellung und Signaleinbruch 2 ms max. at 60 rpm Bounce
Impulszeit 6 ms min. at 60 rpm Difference of phase

Gesamter Drehwinkel 360° endless Overall rotation angle
Anzahl der Impulse 16 pos. = 8 pulse / 360° Pulse quantity 

30 pos. = 15 pulse / 360°
Lebensdauer (Umdrehungen) > 100 000 Life expectancy (rotations)
Drehmoment (Neuwert) See drawings Rotational torque

Taktiler Endschalter / Tactile End Switch
Betätiger Aluminium Actuator

Festkontakte CuSn 6 gal. Ni 1 Au 1 Fixed Contacts
Schaltkontakte X12 CrNi17 7 gal. Ni1 Au1 Sliding Contacts
Lötanschlüsse Sn Pins

Schaltspannung Max. 16 VDC Switching Voltage
Schaltstrom Min. 10mA, max. 300 mA Switching Current
Kontaktprellen < 2 ms Bounce

Tasthub 0.5 mm Stroke
Betätigungskraft See drawings Operating Force
Lebensdauer (Hübe) > 100 000 Life Expectancy (travels)
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Schaltbild / Circuit Diagram








